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1..KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA

1.1 Przedmiot inwestycji

Projekiowana inwestycja polegad bedzie na przetudowie | remoncie pomiesIcenia
rejesiracji znajdujace) 3¢ na parterze budynku przychodnl , przebudowie wejScia do
poradni doiececej poprzez likwidacie baner archiektonicznych oraz wyposadenie re-
jastrac)i . poradni | pracowni specjalistycznych w system klimatyzacii. Prace prowa-
dzone beda wewnalrz | na zewnatrz budynku poradni oznaczone| nr C naledacej do
Milickiego Centrum Medycznego ol Grzybowa 1w Miliczu

1.2 Podstawa opracowania

s Rorporzadzenia Minisira Infrastrukiury w sprawie srczegolowego zakresu i
formy dokumentaci projekiows), specyfikac)l technicznych wykonania | odbsoru
robdt budowlanych oraz programa funkcjonalno-uytkowego

» Flecenie Inweslora

+ Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzp pozwolania na budowg 2
dnia 2006 2016r z 20.06 2016r

o Wizja lokalna

» Lizgodnienia z Inwestarem

Taad LFETVER ORIV EWRSlIATIE L Lol O PPULIAT LA TITEITT LISAT R

Teren, na kKidrym znajduje sig budynek 'C’ Szpitala Milickiego Centrum Medycznego
obejmujacy dziatkg dz. nr 16/3 AM 31 w Miliczu, obreb Milicz 0001, jest objety Miej-
scowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana inwestycia nie znaj-
dujpe sie na terense Zagrozonym wptywami gémiczymi. Budynek szpitala nie jest wps-
sany do rejestru zabytkdw, nie podiega on rdwniez ochronie na podstawie miejscowe-
go planu zagospodarowania prIesirzennago.

Imwestycia nie bedrie powodowala zagrozen dla Srodowiska oraz higieny | 2drowia.
Planowana inwestycja nie narusza inferesdw 0500 freecich

W ramach niniejszego projekiu dopuszeza sie wykonane werelkich zmian projakio-
wych uznanych jako niesstotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane® Wykonanie
prac rwigzanych z ikwidacjg barner architektonicznych nie wplynse na zagospodarno-
wanie dzialki ofaz na isiniejgcy nfrastruktung

2 Rozwigzania architektoniczno-budowlane

2.1Forma architektoniczna

- Bowidacja barery architekioniczne] poproer dikwidowanie czescl schoddw ze-
wngtrznych na rzecz podjazdu oraz wymiang ckiadzin schodow wphynile na dostep-
nosé do poradni dzieci przez osoby niepeinosprawne oraz poprawi estetyke wejscia
do budynku

Forma architektoniczna bryly budynku ree ulegnss zrmiansa

2.2 Uklad konstrukcyjny

Budynek 'C’ Przychodni  jest budynkiam 2-kondygnacyynym, podpawniczonym, poly-
czonym lacznikiem z budynkiem B oraz przylega do budynku D Szpitala . Konstruk-
cia budynku na parterze opiera sig na konstrukcji szkieletowey, Zelbetowey. Stropy wy-




KONSEne ZOSIER I YT KENS0WYCN, W CIEED WynwWana.
Strop pod pomieszczeniami cbjgtymi preebudows - wg dokumentacy archiwalne)
- posadrica | tarket- w zalsrnodci od pomissrcrenia) na podkladzia samopo-
ziomujacym-2cm,
- podkiad cementowy zhrojony siatky do podiozy | dylatowany-4cm;
- slyropian twardy M-20 -3em; strom (phyty kanahowe | wylewhd zelbatowe nad
parterem)
W przestrzen pod obszarem opracowania znagduga sie  magazyny. Nad cbszarem
opracowania rnajdujq s pomieszczenia administracyjne.

Ma zewnatrz budynku
- gchody wykonano jako belonowe wylozone phytkami mrozoodpormym
- bariarki z rur stalowych §i 50 malowanych

- cokdl przy budynku wylodono plytkam elewacynymi

i3 LEEIEWIENE powilarZcnng

Przebudowa rejesiracii

- powierzchnia preed przebudows - 74 4Bm”
- powierzchnia po przebudowe - 75,00m*
- zakres opracowarnia - 91,00m?

2.4 Opis technologiczny

w chwili obecnej w budynku przychodni fur*ﬂlmmm rejesiracie pacjentow i)
jedna rejestracia dia pacjentow poradni ogding] a druga dia pacjeniow poradni spe-
cjalistycznych

Magac na uwadze poprawg jakosci usiug , dostepnosé do rejestracii a lakre czas
oczekiwania w kolejce | ukiad funkcjonalny projekiuie urzadzenie jednej rejestrac]i
caniralngg z wykorzystaniem nowoczesnych technik logisiyeznych

Baza do ulworzenia centrainej rejestracji bedzie obecna rejestracja przychodni porad-
ni ogbine) oraz gabinet zabiegowy gabinet lakarski | czese poczekalni

Jest to najbardziey optymalna lokalizacia ze wrghedu na wielkods powierzchni prred
pomiesrcraniem rejestracy,

Istniejaca rejestracia do poradni spegalistycznych znajduje sig w ciagu komunika-
cyjnym do poradni | gabinetow | brak jest przestrzeni dia osdb oczekujgcych do leka-
rzy i rejesirujgcych sig

Projekiowana rejestracia bedzie posiadala 4 stanowiska rejestracyjne. Projekiuje sie
system rejestracji za pomoca wybieranych numerow z e-kiosku
Pacjent po wybraniu numeru nie musi stad w kolejce lecz zostanle wywolany za-
réwno do rejestracii jak | do odpowiedniego  gabinetu Czas oczekiwania zostanie
okreslony .

Wielkosc poczekalni porwala na ustowiene odpowedniej llosci krzesel | tak aby kak-
dy oczekujacy mogl siedmec.

Przy poczekalni znajdujg sie toalety dia pacientdw oraz dia personeiu. Na okrycia
wierzchnile ustawione zostang wieszaki,

Szatnie dla personelu oraz pomieszczenie socjalne rostaly wydzelona w odrgbne
czedci budynku.

W budynku Przychodni oprdez poradni egblnych | specjalistycezryeh dia doroskych




ZOSIAE WYOZISIona pOraomia oia OZI8ci CNOrycn | ZOrowWycn, L B8 00 poracni aia oo-
reshych zosial wykonany podiazd dia osob niepeinosprawnych to Poradnia dia dzieci
posiada tylko schody - wysokosé podejscia 45cm /3 siopniel Zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami nalezy rlikwidowaé banery architekioniczne. Uklad drzwi weg-
sciowych do poradni oraz podesiow nie ulegnie zmianie. Niewelka przebudowa
schoddw zapewn likwidacie banery architekioniczne),

2.5 Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne

Powstanie rejestracii na bazie juz istnisjacef z dostosowaniem prryleglych pomiesz-
czen do jey powsekszenia polegac bedzie na

- wyburzeniu cian gabinetlu zabiegowego | pokoju lekarskiego, montatu nowych
scian od strony korytarza wraz z osadzeniern okien rejestracyjnych, remoncie powsta-
iego POMESZCZENa X preystosowaniem na rejestracie ogding.

Sposdb wykonania pomieszczenia rejesiracji przedstawia istniejacy projekt budow-
lany. Projekt zostal wykonany bez preebudowy instalacjl, Malezy wykonad projekt wy-
konawczy wraz z niezbgdnymi instalacjami wod-kan | elekirycznymi

W rejastracji oraz gabinetach lekarskich nalezy zamontowad klimatyzatory.

W zewnalrz budynku zaprojekiowac kacenik pomigdzy podesiem proed glownym wej-
$ciem do budynku przychodnd a wejdciem do poradni dia dziec kvaduggc tym samym
brak podjazdu dia oséb niepeinosprawnych dia i) poradni

2.6 Warunki korzystania z przychodni przez osoby niepetnosprawne

- przed przychodnig wykonany jest podjazd dia osob niepeinosprawnych zgodnie 2
obowigZujgcymi przepisami

- srevokodc drowl wejsciowych oraz brak progow zapownia dostepnost przez 0so-
by niepeinosprawne

2,7 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi | obiekty

sgsiednie
Przebudowywane pomieszczenia nie oddzialujg negatywnie na srodowisko naturaine i
zdrowe ludzi

£AFPLNT POEHUWANIE | JARLGE WOLTT DAL TLLESL] | SRS LIS T UL LIV AULEE A M, S0 LAY

Zapotrzebowanie na wode nie ulegnie znacznej zmianie. Jakast wody | spostb od-
prowadzania sciekdw — bez zmian. Woda z wodociagu miejskiego oraz z wiasnego
ujgcia , scieki odprowadzane do kanalzacji miejskiej | do oczyszczalni Sciekow

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
barak

RODZAJ | ILOSE WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady lypu Komunainego — segregowansg | odbierans 2godnie 2 podpisang umows
7 | leraddem Maming w Riliern

OCHROMA PRZED HALASEM, WIBRACJAMI, PROMIENIOWANIEM, POLEM ELEXTROMAGNE-
TYCINYM
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m:-mﬂu A ISTHIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | POD-

Projekiowana inweslycja nie wphynie negatywnie na komponenty $rodowiska

2.8 Ochrona p.poz
Warunki ochrony p. poz. nie ulegng zmeanie

POWIERZCHNIA UZYTKOWA obszaru objeiego koncepoiy. 75.00m?

Farameiry budynku nig ulegng zmianie.

Budynek przychodni oznaczony jako budynek C posiada parametry:

- pow. zabudowy 1065,00m*

- pow utytkowa 2667 00m?

- kubatura 12100,00m*

Budynek posiada dwie kendygnacje nadziemne | jedna podziemng

Budynek zaliczany jest do budynkiw niskich 1) wysokodé ponike| 12m

Budynek polgczony lgcznikiem z budynkiem szpitala

Kalegoria zagrozenia ludzi ZL 1

Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje

Klasa odpornosci pozarowe) D

Podzial na strefy pozarowe -szpital jako calodé posiada kilka stref pozarowych
natomiast budynek przychodni znajduje sie w jednej sirefie poarows)
Warunki ewakuacjl -z budynku sq dwa wyjécia ewakuacypne a dlugosé dojét jest
rgodna proepisami

Urzgdzenia p poz - wytacznik gldwny pradu,instalacia hydrantowa, gasnice
Droga p.poz - wokdd budynku teren utwardzony

Do zewngirznego gaszenia pozary - hydrant w odl mniejszej niz 75m

Te parametry nie ulegna zmianie

Planowana przebudowa | remont nie zmieni dotychezasowych warunkow
bezpieczenstwa pozarowego budynku.

2.9 Skladowanie materialu i organizacja robdt

W zwiazku z tym ze przebudowa | remont odbywad sie beda w oblekcie czynnym
nalezy opracowaé plan bozx oraz harmonogram robdt,

Czgsc remontowang przychodni nalezy wydzelid | zabezpieczyé przed wydoslawa-
niem s pylow | kurzu. Wyznaczyd miejsca skladowania materiziow | odpowiednio
zabezpieczyc,

Organizacyy robdt wzgednié z Inwestorem




4  ¥Wymagania projexiowe

3.1 Wymagania materialowo — kolorystyczne

SCIANY

Nowe projeklowane sciany w obrebie rejesirac)i wykonane beda w systemie GK gru-
bodcr 12-12,5cm z wypelnieniam z weiny mineraing| lub ekwiwalent, Zamurowania w
istnigjgcych Scianach nalety wykonad zgodnie z rysunkiem, w technologil, w jakiej zo-
staly wykonane istniejace $ciany. W obrebie lokalizacji umywalki nalezy zabezpiecryd
ciany fartuchem z plytek ceramicznych Przeszklenia okien w rejesiracji wykonaé z
szyby P4

STROPYPOSADTKI
Brak ingerencil w strop , posadrka istnigjaca z wykladziny pcv | nalezy uloryé po-
sadzke z wykladziny pov zgrzewans) w podobne] kolorystyce

WIENCE, PODCIAGI | NADPROZA

Wiesice bez zmian. W ramach projekiu nalezy wykonad nowe nadpraza wynikajace z
projektu konstrukcjl { w miejscach montazu newege otwory drawiowaga),

ELERMEMNIT T ¥WTRARUMNLGIENWM FUMIESLLLEN.

Zaslosowane maleniaty powinny posiadac dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
do slosowania w budownictwie zgodne z obowiazujacymi przepisami, znak bezpie-
czenstwa CE, alesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym

1/ wykonczeme Scian
dciany nalezy malowad farbg laleksows, przeznaczong do malowan wewnetrznych,
bez rozpuszczalnikow chemicznych i srodkdw dezynfekujacych, odpoma na SZorowa-
nie na mokro, Kolorysiyke pomieszcren nalezy urgodnic z Inwesioram.
W obrgble umywalek na scianach nalezy poaiyd fartuch z phytek sciennych.
W miejscach naratonych na obicia | otarcia (krzesla, ) nalezy zamontowad odboje.
Narozniki $cian nalezy rabezpieczyd kstwami narcinikowymi

2/ posadzki

Wkladzina bezspoinowa PVC na wylewce samopoziomuface; z wyokrgglonymi coko-
tami wys. 10 cm wiytozonymi na dciany.

Polaczenie scian z podiogami powinno zostad wykonane w sposdb bezszezelnowy,
umaiwiajgcy jego mycke | dezynlekcie

3 sufity

E rejesirac nalety zamontowad systemowe sufity podwieszane na ruszce o module

4 stolarka
Mowe drzwi | ofciednice montowane w gabinecie zablegowym powinny Zachowad
kolorystyke | parametry stolarki istniejace| w szpitaly
Okienka w rejesiracy powinny posiadac olwor do kontakiu z pacientem | byt osadzo-
ne w ramie pcy, szyba ze szkia P4
Mue przewiduje sie moniazu nowe| stolark okienne| (okna zewneirzne).

5/ klimatyzacja




W pomsegzczeniu rejestracyl oraz w gabinetach lekarskich nalezy zaprojektowad kii-
matyzatory z tym , ze w rejestracji projekiuje s dwa . iloé€ klimatyzatordw Bszt

ROBOTY BUDOWLANE NA ZEWNATRZI BUDYNKU

1/ roboty rozbidckowe
Do robdt razbidrkowych nalezy rozebranie podioza z kostki betonowej czedci scho-
diw oraz murs cporowego | czesci bamerk

2/ robaoty budowiane
Wykop pod fundament, wylania lawy fundamentowsj wymurowana Scany . wykona-
nie podklady

A/ robaty wykohczeniowe
Wylotenie schoddw | podestdw plytkami granitowymi | powlerzchnia ptymum
wana , antyposhzgowal | uzupeinienie plylek elewacynych klinkserowych w kolorze
Brgzowym na murze |, uzupelniense plytek na posadzce | cokoliku - plytkl gresowe
mrazoodpome dostosowane do istnieggoych, wrupelnienia balustrady stalowsy

3.2 Konleczny do zaprojektowania zakres prac budowlano-
konstrukcyjnych

FTOBDUODWE | TETIONE MEESITac) Namezy WyROnSs Zyoone & ssirusEocym rosesiem
budowlanym. Natomiast nalety wykonad projekt wykonawczy wiktorym nalety
uwzglednié likwidacky Sciany pomigdzy isiniojaca rejestracia a gabinetem zabie-
GOy

W projekcie wykonawczym nalezy zaprojekiowad instalacie wymienione w dalsze|
cresci opracowania

W projekcse nalezy zaprojektowad montaz kmatyzatorow w pomieszczeniach
uzgodnionych z Imwestorem tj w gabinefach wymienionych w labedi nr 2

Prace zwigzane z likwidacig bariery architekionicznej polegac bedg na wykonaniu
projekiu | rghoszeniu ww prac do Starostwa Powlatowego w Miliczu

Miezbedny zakres prac (o wykonanie polaczenia pomsgdzy istnsejgcym podestem
przed wejsciem do poradni dia dorostych a podestem komunikacyjnym przed wej-
scem do izolatki poradni dia dzieci.

Poziom , wysokod€ | kszialt dostosowad do isinisjacych podesiow. Szerokost ko-
munikacyjna plaszczyzny richu powinna wynosid 1,2m, krawenik o wys 10cm a
podest powinien miet wymiar min 1,50x1 S5m. Barnorka od strony zewnetrzne) wy-
konana w kszialcie | wymiarach jak istnigjaca nalomiasi przy murze zasiosowad

porgcz

3.35pecyfikacja wyposatenia

REJESTRACJA, GABINET ZABIEGOWY - ROBOTY WEWNATRZ
- Bciany - wykonane z plyt g-k 12,5mm na sleiarzu stalowym , z wypeiniersem wel-




N MINEraanNa Maowane Tarnd IMexsows . ZMyWaing , 0Opoima Na Qneanie sTooKow
dezynfekcyjnych, sciana przy umywalce wylozona plytkami glazurowymi na wys
1,60m, 4ciany po zamurowaniach | po zbiciu plytek nalezy otynkowac | polozyc gla-
dzie gipsows przed malowaniem

- ciany w gabinecie zablegowym ;@ &ciana po zamurowaniu otwory drzwiowego
musi byt olynkowana | uzupsiniona plytkami glazurowanymu dosiosowanymi wiel-
Koscia | kolorem do istriejgcych

- POOFDQE POOIDGE I WYKIBOZINY POV ZGIZEWans] I WySIZEmEm Na SCiany w wys 1ucm

Wykladzina powinna posiadac alest higieniczny z dopuszczeniem do stosowania w
obieklach shuzby zdrowia

- sufit. podwiesrony,. modulowy 60xG0cm o wiascowodciach sufitow higieniczmych
- pkna: do pomieszczenia rejestraci w wykonane] przegrodzie z plyty g-k osadzit ok-
na w oprawie pcv Z s2ybg bezpseczng, w kidrej zostarnie wykonany otwdr do kontaktu
Z klientem, pod cknem parapet z piyty MDF szer 30cm , do gabinetu zablegowego w
wykutym otworze osadsié dreowi szer 80cm pelne z pov w kolorze bialym

- umywaika do rak na szafce wiszgce|

- bateria umywalkowa stojgca

- Kimatyzator - 2srt

ROBOTY BUDOWLANE NA ZEWNATRZ BUDYNKLU

- fundament: lawa fundameniowa pod $ciang oporowa z betonu B20 szer 30cm i gl
B0cm

- $C1ana oporowa | Sciang naledy wykonad w bloczkdw betanu kamdrkowego gr 24cm
Wisokosc dciany nalezy dostosowad do wysokoscl istnigjgcego podestu Sciang | po-
dest zakonczyd ograniczrkiem murowanym na wys 10em

- wykladziny rewnelrzne. 4ciang nately wylodyd plytkami elewacynymi klinkierowymi
w kolorze brazowym , powinny byt dostosowane do plytek siniejgcych na cokole |
uzupelnit plylki brakujgce na cokole , schody | podesly nowe naledy wyledyé plytka-
mi gransdowymi w wersi antypodlizgowe] / powierzchnia groszkowana! , na pozosta-
tym ciggu komuniacyjnym i cokoliku plytki uzupeinic dostosowujac do istniejacych

- banerka . wykonany podiazd nalezy zabezpieczyt banerky stalows dostosowana
wysokodcia do istniejace] , barierka stalowa z rur fi 50 , malowana w kolorze brazo-
wym, kszialt barierki —jak istniejacy

PONADTOD

- elementy instalacji elektrycznych (w tym oéwietlenie, laczniki, gniazda, itd.)

- glementy Instalacy sanitamych

- malowana Sciany korylarza przylegajace| do pomeszczen objetych opracowa-
niem, wymiana lub uzupeinienie posadzki, cokolow, itp. w obrgbie obygtym re-
montem korytarza (zakres prac naledy ustabt z Zamawiajgcym)
wymigrione lub uzupelnione pasy odbojéw na korytarzu wedhuz sciany prrylega-
jgce) do przebudowywanych pomigszczen




UWAGA:
Zasiosowane malernaly powinny posiadad dokumenty potwierdzajace dopusz-
czenie do stosowania w budownictwie Zgodne I obowigzuacymi praepisami,
znak bazpieczenstewa CE, atesty | certyfiaty

3.4 Konieczny do zaprojektowania zakres prac i instalacji sanitarnych

= AR L WL YR
- Instalacja c.o
- Instalacia wod. kan

S ALALJA WENI TLALJ

W budynku Przychodni brak jest wentylacil mechanicznej . kazde pomieszczenie po-
siada wentylacje grawwracying. Ze wzgledu na dute nastonecznienie niekidrych po-
migszcren | brak moziwodcl schiodzenia pomesrczen szczegolnie tatem w rejestrac
| szedciu gabinetach projekiuje sy monia: klimatyzatordw sciennych z wyrzulem
ogrzanego powielrza iskrophn na rewnalrz budynku . dobde klimatyzatordw 1) ich moc
nalezy dobrat w zaleznosci od pomigszcrenia wkiorym beda montowans . wislkosd
pomieszczen — kubaturg podano w tabeli nr 2. Typ | parametry dobranych klimatyzato-
row ostatecznie nalely uzgodnid z Imwestorem,

INSTALACIA C.O.

Nie przewidupe sie ingerencii w instalacie c.o

Po potaczeniu pomieszczen w powstalej rejestracii pozostang grzejniki pod oknami,
Moze nastapit demontaz grzejnika w gabinacie zabiegowym przy skuwaniu plytek ale
1o radely od wykonawcy czy dokona demontazu, O ile wystapi koniecznoét demonta-
tu grzepnika {0 nalezy tego dokonad bez spuszczania wody z instalacji lecz za pomo-
£q mroenia,

INGTALACIA WOD-HAN

Projekiuge ske w pomieszczeniu rejestrac)i montaz umywalki do rak . Po ikwidacji po-

migszczenia gabinetu zablegowego | demontaiu instalacy wod-kan | na wskazang

Sciane na rysunku nalery osadrié umywalke @ wpieciem do isiniejgoego podejicia
o




JORUNECINY UD LapTUjeRiUwWania Lanivs Pras SIERTyCLIyGr | insnupng-

dowych

Zakres wykonania niezbgdnych instalacy wynikajacy z praebudowy pomieszczen.
*  instalacia oSwiellenia ogdinego | miefscowego,

«  instalacja odwietlenia awaryjnego ewakuacyjnega,

. instalacia gniazd wtykowych 230V AC ogbinego przeznaczenia,
- instalacja gniazd DATA,

. zasilanie urzgdzen kimatyzacy,

# instalacia ochrony preed przepiaciam,

. instalacia ochrony prrechuporazeniowe),

. instalacja polaczen wyrdwnawczych,

«  instalacje LAN,

. instalacija SAP

INSTALACA OSWIETLENIOWA

L3 pOMIBSZCZEn OOjgIyCcn Opracowaniem Naezy Zaprojexiowac INS1aIac)s Oswiene-
niowa zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN 12464-1.

Instalacie nalezy raprojekiowad ghdwnie w oparciu 0 oprawy energooszczedne LED.
Przewody zaprojektowad jako ukiadane podiynkowo, w korylach kablowych w prze-
sirzeni podsufitowe] oraz pod ptytami GK.

Déwiellenie awaryjne powinny zapewniad oprawy wyposazone w modul awaryjny
{min. t=1h) podirzymujacy Zasilanie danej oprawy przy Zaniku napipcia Zasdania pod-
stawowego. Oprawy peinigce funkcie oéwietlenia ewakuacyjnego winny posiadad
waZysikie wymagane przepisam| dopuszczena potwierdzone odpowiednimi certyfika-
tami

Instalacie odwietienia nalezy podigczyd w szachcie instalacyjnym nr 211 ziokalizowa-
nym na parterze w budynku .C° do pdl zasilajacych obwietlenia podstawowego i re-

LEMWOWArEgO.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNYCH | DATA

Cbwody gniazd wiykowych 230V AC nalezy projekiowad analogicznie, jak odwietle-
nig. Instafacig zasitania. jak rowniez same gniazda prrewidziec jako pit. Przewody
projekiowad ako ukiadane pod tynkiem, w koryiach kablowych, w prresirzeni podsufi-
towe| oraz pod phytami GK. Instalacje gniazd wiykowych 230V nalezy podigezyd w
srachcie instalacyjnym nr 2/1 zlokalizowanym na parterze w budynku ,C° do pdl zasi-
lajacych sity podstawowej | rezerwowana).

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA, POLACZENIA WYROWNAWCZE, WY-
LACZNIKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Malety zapewnié ochrone przed dotykiem bezposradnim | posrednim.

Malezy przewidzieé ochrong przeciwprzepigciows instalacyi elekirycznych zapobiega-
jaca preeniesieniu sig na instalacye wewngirzng wysokiego polencjaiu spowodowane-
go wyladowaniem atmoslerycznym lub prrepegciami lczeniowymi,

-11 -




INSTALACE LAN I DATA 230V

Wszysikie elementy instalaci musza byc zgodne z systemem zastosowanym na
chiskcie. Nalezy zaprojektowad | dostarczye wraz z montazem szafg krosownicza 19°
o rozmiarze takich aby zapewnid: zainstalowanie isiniejacych ziqczy RJ45, dodatko-
wych 3 pél zigezy RJ45 po 24 zigcza kadde pole, oraz pozostale miejsce umozliiwialo
zainstalowanie dwich sziuk prretgeznikdw sieciowych kldrych dostawy nie obejmuje
opisywane zadanie. Szafa krosownicza jest przewidziana do Instalach w miajscu
obecnia iginiejace| szaly w przebudowywanym obszarze.

Instalacie LAN nalezy zaprojekdowad w kategori 6,

Typ | producenta szafy nalezy uzgodnié z dzialermn IT na etaple projekiu wykonawcze-
go

Zestawy gniazd elektryczno-logicznych w skiad kibrego wehodz
* 2 x gniazdo 230V DATA;

* 2 xgniazdo RJ45 kat. 6,

nalety zainstalowad w nastepujgcych lokalizacjach:

1. FIZY KSZOym Ze5IEWe KOMpPUIErowWYIm | LFZ30Zeniacn aruKupgcycn W pomiesz-
czeniach prrebudowywane] rejesiracii- llodd 6 Dostawa komputendw | urzg-
dzen drukujgcych nke wehodz w zakres biezgcego zadania. Gniazda naledy
montowad pft lub w Estwach instatacyjnych na wysokasci 0,3m od p.p. we
wipbine] ramce. Gniazda DATA nalazy zasilic z srachiu nr 2/1 ziokalizowa-
nego na parterze w budynku .G z pola 1T5P2. Pojedynczy obwod zasilajgcy
mode ocbagmowal max. cztery punkty elektryczno-logiczne,

2. Przy kazdym wiyswnetlaczu imformacypnym — ilosc 18. Gniazda nalazy moniowad
w listwach instalacyjnych nf przy suficie na korytarzu (poczekaini) w poblicu

drzwi do poradni | nad ckienkami rejestracyinymi we wspding| ramce w taki
sposab aby zapewnic mozliwost zainstalowania w ich sgsiedztwie na Scianie
monitora 22° wraz z jednostkg sterujgca typu MINIX. W jednym przypadiou, w
okolicy poczekalni do rejestracji nalezy przewidzied zainstalowanie monitora
317 z jednostkg sterujgcy typu MINIX. Dostawa mondordw | jednostak sterujg-
cych nie wehodzi w zakres biezacego zadania. Gniazda DATA nalazy zasilic z
dedykowane] do lego celu rozdnielinicy 510 rokalizowanej na parlerze w bu-
dynku D z zasilanem bezzanikowym. Pojedynczy obwdd zasilajacy moZe
obejmowad max. cxtery punkty elektryczno-logiczne

3 Przy infokiosku - ilodc 1. Prrewody punktu elekiryczno-logiczny wychodzgce z
podiogl w rurze oslonowe) zakonczyd niezarobionymi prrewodami LAN | elek-
Irycznym Z pozostawonym zapasem 1.5m. Wypkcie przewodow Z podiogi na-
lery zaprojekiowad w taki sposdb aby moziwe bylo zainstalowanie infokiosku
typu np. Modus ADV Plus. Zasilanie prowadzic wspbinym obwodem z wySwia-
lacram zhiorczym z dedykowanaj do tego celu rozdzielnicy 5D dokalizowa-
nej na parterze w budynku 0" z zasilaniermn bezzanikowym

Zestawienie pomieszczen do zainstalowania punktdw elektryczno-logicznych wraz z
proponowanym doprowadzenia zasilania z szachiu | 2 szacowang odleghogcia szachiu
od punkiu podano w TABEL 1

_42.




IS A AN AL ANLA B IMA T LA TLANLAVY

Instalacje rasiania kiimatyzatordw prowadzié w prrestrzeniach podsufitowych i w li-
shwach instalacyjmych n/t zakafczanych pojedynczym gniazdem n/t hermeatycznym z
uzriemieniem lub podiaczyt berpodrednio do jednostki kimatyzacyjnej. Zasitane pro-
wadzié osobnym obwodem dia kazdego kimatyzatora z najblizej ziokalizewanych
szachidw elekirycznych, Zestawienie pomieszczen do zainstalowania klimatyzatordw
wraz r proponowans doprowadzenia zasilania z srachlow | z szacowang odleglodcig
szachiu od jednostki kimatyzacyjnej podano w TABELI 2

INSTALACJA SAP

Brak ingerenc]i w istnie|acy instalacie SAP
NS TALACHA QDGROMOWA

Brak ingerenci w istnigjacy instalacig odgromows

UWAG! KONCOWE

Przy projekiowaniu instalach nalety przestrzegac nastepujgcych zasad:

. trasowanie nalezy przewidzied, Iwracajgc szczegding uwage na Zapawrsenie
bezkolizyjnego przeblegu instalaci z instataciami innych brang,

. frasy przewoddw powinny przebiegad pionowo lub poziomo, rownolegle do kra-
wedzi &cian | stropow,

Po zakonczeniu robdt konieczne bedzie preeprowadzenss badar obejmujacych ogle-
dziny, po-miary (w tym pomiary natedenia ofwietienia w kazdym pomieszczeniu) |
préby zgodnie chowigzujgcymi normami oraz sporzadzenie odpowiednich protokoldw.
Malezy dostosowac istniejace instadacie elektryczne | telelechniczne wystepujace w
budynku do nowej aranzacil

Zakres prac moze ulec zmianie po wykonaniu projekiu wykonawczego dia planowane
inwestycy,

3.6 Konieczny do zaprojektowania zakres prac do montatu klimatyzato-
row

MNalery zaprojektowad lokalne kiimatyzatory nascienne z jednosikaml zewngtrznymi
umiejsCcoWIonymi na elewady zewngtrznej budynku na wysokosci Zapewniajace] za-
bezpieczenie przed ingerencig oséb postronnych jednakze umozliwiajgcy prace kon-
sarwacyjne. Zestawwenie pomieszczen w kionych majg byc zanstalowane kimatyzato-
ry wraz z ich kubaturg podano w TABELI 2

-13.




TABELA 1 Zestawenie punkidw alakiryczno-logicznych

L.p. | Lokalizacja punktu | Obwadd | Propono- Sracowana dhu- | Szacowana dhu-
aelaktryczno- ol -og. | wane zasi- | gost obwodu gobt odcinka
loglcznego larve obwio- | 230v (m) LAN (m)

du 230V

1. | Stanowisko kam- | Reyl 21 1TSP2 | 30 2*10
pulerowe 1 w no-
wej rejesirac)

2 | Stanowisko kom- | Rejl 2*10
pulsrfowe 2 W fo-
we| rejastracy

3 | Urzadzenie druku- | Rejl 2"10
jace 1 w nowej

4. | Stanowisko kom- | Rej2 211 1TEP2 | SO 15
puterowe 3 w no-
Wil repeslrac

5 | Stanowisko kom- | Rej2 2°20
puterowa 4 w no-
wat rejesiracy

6. | Urzgdzenie druku- | Rej2 230
jace 2 w nowe|
rejostrac

7. | Wyswiellacz nad | Kolej1 | 51D 75 2*10
stanowiskiem rej

8. | Wyéwiatlacz nad | Kolej1 25
stanowiskiem rej
2

5. | Wyswetlacz nad | Kolej1 2*15
stanowiskiem rej.
3

10. | Wiydwietlacz nad | Kolej1 2720
stanowiskiem nej.
4

11. | Wyswietlacz Kole2 | 51D 80 2730
Sy e

12. | Infokioski 2'25

13. | Poczekalnia przy | Przyz1 | 51D 120 225
POZ dorosh Gab. 1

14. | Poczekainia przy | Przyzi 2525
POZ dorosk Gab 2

15. | Poczekalnia przy | Przyzi 2°40
POZ dzieci chore

18, | Poczekalnia przy | Przyzi 245
POZ dzieci zdrowe

17. | Poczekalnia przy | Przyz2 | 5MD 70 2*35
Poradni Okuli-

-14 -




IS | FULSERE S LY FIZYZL 2735
Poradni Zdr
19. | Poczekalnia przy | Przyz2 2°50
Poradni Neuralo-
QrCEne -
20. | Poczekalnia przy | Preyz2 2°50
pracowni Endo-
skopil
21. | Poczekalnia przy | Przyz3 | 51D 40 2°55
Poradmd Gin-Pot
22. | Poczekalnia przy | Przyz3 2°55
Poradni Laryngo-
lagiczne
23, | Poczekalna przy | Prayzd 2'85
Poradni Chirur-
giczne
24. | Poczekalnia przy yz3. | 2°65
Poradni Uraz-Orto.
25, | Poczekalnia Przyz4 | 511D 100 2°6
anuminmuggf o
{obecna reiestra-
26. | Poczekalnado | Przyzd (2°30
pracowni
USGRTGITK
TABELA 2 Zestawienie kimatyzalordw
L.p. | Nazwa pormieszczenia | Kubatura | Zasilanie x Szacowana od- | Szacowana
m’ rozdzieini leglodd zasilania | dhugodd listew
od klimatyzatora | instalacyimych
1. | Fofagnia chinurgeczna — | 92,4 1MD1TER2 | 20 12
gabinel zablegowy
2. | Pracownia endoskopd | 75,3 7D 1TSR3 | 20 ]
3. | Poradnia laryngolo- 51.9 7D TSR3 | 20 []
4. | Foradnia okulistyczna | B4,0 111TSR1 |20 8 ]
5. | Gabinet lek. 2 - POZ | 36,3 2N 1TSR3 | 25 8
dorosli
6 | Gabenet EKG + zabie- | 48,0 2 1TSR3 |15 B
| 7| Mowa rejesiracia |177.0 | 211TSR3 |25 | 12
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TABELA 3 Zestawianie asortymentu do instalacji punktdw elekiryczno-logicznych

L.p. Zestaw | okt przewo- | llodc przewo- | Wikgcnik Zaberpiecrenis
gniazd | du YDY3x25 | duLAN {m) rOInicowo- | przeciw prze-
| el.-log. {mj) pradowy 1f | pieciowa
1. [ Rejl 3 30 B0 1 1
2. | Rej2 3 50 130 1
3. | Kolejt |4 75 100 1 1
B |Prayz? | 4 70 340 1 —
T. |Proyz3 | 4 40 480 1
=] | PSSR | CT FT,.T.] 4 P

TABELA 4 Zestawianie asortymentu do instalacii cbwiatlenia | gniazd wiykowych

Lp | Asortyment liodd
Lampa LED 600mm x 600mm 38w 10 szt
Lampa LED z modulern awaryjnym 1h 2 srl.
Lampa LED plafon nad umywalka 15W 1521,
Gniazdo pit podwajne z uzemieniem 12 szt
wmﬂmhf 28zt
Wigcznik pit pojedyncry 1 szt
Przewdd YDYp3x2 5mm® 100 mb
Przewbd YDY 4x1.5mm? 100 mb

| Przewdd wizolacji 1x10mm* 30 mb

| Wylscznik rdznicowo-pradowy | 4 szl




4. Zakres prac projektowych
Przedmiolem prac projektowych badzie:

4 1. projekt budowlany wykonawezy na przebudows | remont rejestracil w zakresie:

- progekt architektoniczny wykonawczy
- projekt instalacy sandtarmych

- projekt instalacii elekdrycznych

- projekt instalacyi niskopradowych | teletechnicznych
- projeki montatu klimatyzatordw

42 projekt budowlany na likwidacie baner archilekloniczrych w zakresie wymaga-
jacym zgloszenia do Wydziaiu Architeidury | Budownictwa w Miliczu

5. KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA : RYSUNKI

51 RZUT PARTERU PRZEBUDOWYWANEJ REJESTRACJ
5.2 PLAN SYTUACYJNY LIKWIDACJI BARIER
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